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ROWATER NET S.A.   
Partenerul tău de încredere!

ROWATER NET S.A. Buzău este o societate de productie, cu capital 100% privat românesc care doreşte 
să se impună ca un furnizor important pe piaţa mondială a apei.

Produsele ofertate sunt destinate in special retelelor de alimentare cu apa si de canalizare: vane cu ser-
tar, hidranti de incendiu din fonta, coliere de reparatie din otel inox si coliere de bransare, cuplaje si adap-
toare cu flansa, compensatori de montaj, armaturi din fonta (vane fluture, vane cutit, vane cu sfera, filtre de 
impuritati, clapeti de retinere etc), robineti de concesie, rame si capace (carosabile, necarosabile si gratare 
de scurgere), cutii de protectie gaze naturale (G.N.), produse PSI (stingatoare, pichete PSI, cutii de interior, 
hidranti portativi, alte accesorii PSI).

Activitatea de productie este organizata pe fluxuri specializate, cu personal calificat si se desfasoara 
intr-un sistem integrat de management calitate – mediu in conformitate cu prevederile standardelor inter-
nationale ISO 9001-2015, respectiv ISO 14001-2015.

Produsele sunt proiectate si executate in conformitate cu standardele europene in vigoare si sunt certi-
ficate de organismele nationale si internationale notificate.

Produsele montate pe retelele de apa potabila ale localitatilor detin Aviz Sanitar emis de Ministerul Sa-
natatii din Romania.

ROWATER NET S.A. Buzău este partenerul tău de încerdere prin calitatea produselor oferite, preţuri 
adaptate la cerinţele pieţei şi termene de livrare reduse.
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HIDRANŢI DE INCENDIU SUBTERANI PN 16
»» Produsul este executat conform EN 14339 : 2005
»» Certificat European de Constanta a Performantei 1299-CPR-0172
»» Aviz Sanitar emis de Ministerul Sănătăţii nr. 10 CRSPM / 30.08.2013
Hidrantii subterani se utilizeaza in principal pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau pentru 

utilitati publice in cadrul carora este nevoie de apa.
Hidrantii subterani pot fi montati pe retele de apa, inclusiv apa potabila cu presiunea de lucru de pana 

la 16 bar.
Hidrantii subterani pot fi executati cu diametrul nominal DN 65, DN 80 sau DN 100 si au flansa de legatu-

ra pe conducta de alimentare si racordul de iesire (cu gheare) conform tabelului urmator:

DN Racordul cu gheare conform 
STAS 695-80

Flansa de legatura conf SR EN 1092 – 2 / ISO 7005

Diametrul exterior (mm) Diametrul de dispunere a 
gaurilor (mm) n x d

65 65 Ø 185 Ø 145 4 x Ø 19
80 80 Ø 200 Ø 160 8 x Ø 19

100 100 Ø 220 Ø 180 8 x Ø 19

Racordul cu gheare asigura racordarea cu hidrantul portativ STAS 698-86 sau hidrantul portativ cu ro-
binete STAS 697-82.

Principalele parti componente sunt prezentate in tabelul 
urmator:

Poz. Denumire Buc Material
1 Cap hidrant 1 Fonta ductila GGG 50
2 Cutia ventil 1 Fonta ductila GGG 50
3 Racord cu gheare 1 Fonta ductila GGG 50
4 Capac racord 1 Otel carbon
5 Garnitura racord 1 PTFE
6 Niplu golire 1 Alama

7 Ventil 1 Fonta ductila GGG 50
acoperita cu cauciuc tip EPDM

8 Piesa de legatura pentru cheie 1 Fonta ductila GGG 50
9 Surub fixare capac 4 Otel zincat sau inox

10 Spinglu asamblat 1
10.1 Spinglu filetat 1 20 Cr 130 (inox)
10.2 Piulita spinglu 1 CuZn (Alama)
10.3 Bucsa filetata 1 CuZn (Alama)
10.4 Inele ” O ” 3 Cauciuc NBR
10.5 Garnitura capac 1 PTFE

11 Tija spinglu 1 Teava zincata sau inox
12 Scaun ventil 1 CuZn (Alama)
13 Coloana hidrant 1 Fonta ductila GGG 50
14 Surub fixare tija 1 Otel inox
15 Capac hidrant 1 Fonta ductila GGG 50

Variantele constructive ale hidrantilor subterani in functie 
de diametrul nominal (DN) si de adancimea de ingropare (H1) 
sunt prezentate in tabelul urmator: 

DN Racord cu 
gheare

Adancime de in-
gropare H1 (mm)

Inaltime hidrant H 
(mm)

Masa 
(kg)

65 DN 65
1000 750 26
1250 1000 31
1500 1250 36

80 DN 80
1000 750 30
1250 1000 35
1500 1250 40

100 DN 100
1000 750 40
1250 1000 47
1500 1250 54

*Toate reperele din fonta sunt acoperite interior si exterior cu vopsea pulbere EPOXY, grosime min. 250 
microni. Vopseaua pulbere este avizata pentru utilizare in contact cu apa potabila.
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ACCESORII HIDRANŢI

COT CU PICIOR ŞI FLANŞE PN 16

»» Produsul este executat conform EN 545
»» Aviz si Agrement Tehnic
»» Aviz Sanitar emis de Ministerul Sănătăţii nr. 11 CRSPM / 30.08.2013
Cotul cu picior asigura cuplarea unor armaturi diverse montate vertical sau a hidrantilor de incendiu la o 

conducta de alimentare montata orizontal, prin intermediul a doua flanse cu dimensiuni de legatura PN16.
DN

[mm]
H

[mm]
L

[mm]
D ext
[mm]

Masa 
[kg]

65 110 165 185 12,5
80 110 165 200 13,5

100 125 180 220 17,3

Coturile cu picior sunt confectionate din fonta 
ductila si acoperite interior si exterior cu vopsea 
pulbere EPOXY, grosime 250 microni.

CUTIE DE PROTECŢIE HIDRANT DIN FONTĂ

»» Aviz si Agrement Tehnic
Cutia protecţie hidrant se utilizeazã în vederea protejării hidrantului subteran si este ingropata pana la 

nivelul suprafetei superioare a capacului. Prin ridicarea si rotirea capacului cu 180° se permite accesul facil 
pentru conectarea la hidrant.

DN
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

l
[mm]

Masa 
[kg]

65 305 320 225 25
80 305 320 225 25

100 310 410 290 35

Cutia de protectie hidrant este confectionatã 
din fontã (EN GJL 250). Produsul este protejat 
împotriva coroziunii prin vopsire.
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HIDRANŢI DE INCENDIU SUPRATERANI PN 16 
TIP C CU PROTECŢIE LA RUPERE

»» Produsul este executat conform EN 14 384 : 2005
»» Certificat de constanta a performantei 1299 / CPR/ 0173
»» Aviz sanitar emis de Ministerul Sanatatii nr. 10 CRSPM / 30.08.2013
Hidrantii supraterani se utilizeaza in principal pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau 

pentru utilitati publice in cadrul carora este nevoie de apa.
Hidrantii supraterani pot fi montati pe retele de apa, inclusiv apa potabila cu presiunea de lucru de pana 

la 16 bar.
Hidrantii supraterani pot fi executati cu diametrul nominal DN 80 sau DN100 si au flansa de legatura pe 

conducta de alimentare si racordurile de iesire (fixe si infundate) conform tabelului urmator:

Diametrul 
nominal 

DN

Marimea si numarul 
racordurilor fixe Flansa de legatura conform SR EN 1092 – 2 / ISO 7005

 B A Diameterul exterior (mm) Diametrul de dispunere al gaurilor 
(mm) n x d

80 2 - Ø 200 Ø 160 8 x Ø 19

100
2 - Ø 220 Ø 180 8 x Ø 19
 2 1 Ø 220 Ø 180 8 x Ø 19

Principalele parti componente sunt prezentate in tabelul urmator:
Poz Parti componente Buc Material

1 Cutie ventil 1 Fonta ductila GGG 50

2 Ventil 1 Fonta ductila GGG50 acoperita
cu cauciuc EPDM

3 Surub fixare 1 Otel inox
4 Tija ventil 1 Teava zincata sau teava inox
5 Coloana subterana 1 Fonta ductila GGG50
6 Ansamblu spinglu 1

6.1 Spinglu filetat 1 20 Cr 130 (inox)
6.2 Piulita spinglu 1 Cu Zn (alama)
6.3 Suport spinglu 1 Fonta ductila GGG 50
6.4 Bucsa filetata 1 Cu Zn (alama)
6.5 Inele “O” 3 Cauciuc NBR
7 Piesa legatura spinglu 1 Fonta ductila GGG 50
8 Piesa intermediara 1 Fonta ductila GGG 50
9 Tija actionare 1 Teava zincata sau teava inox

10 Cap hidrant suprateran 1 Fonta ductila GGG 50
11 Capac manevra 1 Aliaj aluminiu
12 Racord fix tip B 2 Aliaj aluminiu
13 Racord infundat tip B 2 Aliaj aluminiu
14 Racord fix tip A 1 Aliaj aluminiu
15 Racord infundat tip A 1 Aliaj aluminiu
16 Surub siguranta 4 Otel inox
17 Scaun ventil 1 Cu Zn (alama)
18 Garnitura intermediara 1 Cauciuc
19 Niplu golire 1 Cu Zn (alama)
20 Coloana supraterana 1 Fonta ductila GGG 50

Variantele constructive ale hidrantilor supraterani in functie de diametrul nominal (DN) si de adancimea 
de ingropare (H1) sunt prezentate in tabelul urmator:

DN
Tip racord Adancime de ingropare 

H1 (mm)
Inaltime hidrant H  

(mm)
Masa  
(kg)A B

80 - 2
1000 1850 56
1250 2100 62
1500 2350 68

100 - 2
1000 1850 69
1250 2100 76
1500 2350 83

100 1 2
1000 1850 74
1250 2100 81
1500 2350 88

*Toate reperele din fonta sunt acoperite interior si exterior cu vopsea pulbere EPOXY, grosime min. 250 
microni. Vopseaua pulbere este avizata pentru utilizare in contact cu apa potabila.



7

ROWATER NET S.A. • Şos. Brăilei nr. 15, C1, Buzău, România
Tel./Fax: +40.238.711.151, Email: office@rwn.ro www.rwn.ro

HIDRANŢI DE INCENDIU SUPRATERANI PN 16 
TIP A FĂRĂ PROTECŢIE LA RUPERE

»» Produsul este executat conform EN 14 384 : 2005
»» Certificat de constanta a performantei 1299 / CPR/ 0173
»» Aviz sanitar emis de Ministerul Sanatatii nr. 10 CRSPM / 30.08.2013
Hidrantii supraterani se utilizeaza in principal pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau 

pentru utilitati publice in cadrul carora este nevoie de apa
Hidrantii supraterani pot fi montati pe retele de apa, inclusiv apa potabila cu presiunea de lucru de pana 

la 16 bar.
Hidrantii supraterani pot fi executati cu diametrul nominal DN 80 sau DN100 si au flansa de legatura pe 

conducta de alimentare si racordurile de iesire (fixe si infundate) conform tabelului urmator:

Diametrul
nominal DN

Marimea si numarul racor-
durilor fixe

Flansa de legatura conf SR EN 1092 - 2 / ISO 7005
Diametrul exterior

[mm]
Diametrul de dispunere al gaurilor

[mm] n x dB A
80 2 - Ø 200 Ø 160 8 x Ø 19
100 2 - Ø 220 Ø 180 8 x Ø 19

Principalele parti componente sunt prezentate in tabelul urmator:
Poz Parti componente Buc Material

1 Cutie ventil 1 Fonta ductila GGG 50

2 Ventil 1 Fonta ductila GGG50 acoperita
cu cauciuc EPDM

3 Surub fixare 1 Otel inox
4 Tija ventil 1 Teava zincata sau teava inox
5 Coloana hidrant 1 Fonta ductila GGG50
6 Ansamblu spinglu 1

6.1 Spinglu filetat 1 20 Cr 130 (inox)
6.2 Piulita spinglu 1 Cu Zn (alama)
6.3 Capac hidrant 1 Fonta ductila GGG 50
6.4 Bucsa filetata 1 Cu Zn (alama)
6.5 Inele “O” 3 Cauciuc NBR
7 Cap hidrant suprateran 1 Fonta ductila GGG 50
8 Capac manevra 1 Aliaj aluminiu
9 Racord fix tip B 2 Aliaj aluminiu

10 Racord infundat tip B 2 Aliaj aluminiu
11 Scaun ventil 1 Cu Zn (alama)
12 Niplu golire 1 Cu Zn (alama)

Variantele constructive ale hidrantilor supraterani in func-
tie de diametrul nominal (DN) si de adancimea de ingropare 
(H1) sunt prezentate in tabelul urmator:

DN
Tip racord Adancime de in-

gropare H1 (mm)
Inaltime hidrant H

(mm)
Masa
(kg)B

80 2

1000 1850 52
1250 2100 59
1500 2350 62

100 2

1000 1850 59

1250 2100 67

1500 2350 72

*Toate reperele din fonta sunt acoperite interior si exterior cu vopsea pulbere EPOXY, grosime min. 250 
microni. Vopseaua pulbere este avizata pentru utilizare in contact cu apa potabila.
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VANE CU SERTAR PANĂ CAUCIUCAT PN 10/16
»» Produsul este executat conform EN 1171
»» Aviz si Agrement Tehnic
»» Aviz Sanitar emis de Ministerul Sanatatii nr. 7 CRSPM / 30.08.2013
Vanele cu sertar sunt componente ale sistemelor de conducte care permit controlul circulatiei fluidului 

si la care inchiderea-deschiderea se obtine prin deplasarea sertarului perpendicular pe sensul de curgere 
in sectiunea de obturare. Etansarea dupa inchidere se face in ambele sensuri, direct pe corpul vanei, care 
are un profil adecvat fara scaun.

Fluidul de lucru este: apa, inclusiv potabila si fluide neutre (apa uzata fara aciditate sau alcalinitate) cu 
temperatura de la - 0 ° C (exceptand inghetul) pana la + 80° C.

Vanele cu sertar sunt executate conform SR EN 1171 si pot fi montate pe retele de distributie a apei pota-
bile cu presiunea de lucru de pana la 16 bar in camin sau montaj ingropat – in acest caz vana se echipeaza 
cu tija de manevra si cutie de protectie.

Vanele cu sertar indeplinesc conditiile de functionare si testare prevazute in SR EN 1074 – 1 si SR EN 
1074 – 2.

Poz Parti componente Buc Material

1 Corp vana 1 Fonta ductila (cu grafit sferoidal) EN GJS 500 – 7 SR EN 1563  (GGG50 sau EN – JS 
1030 / 1050)

2 Sertar pana 1 Fonta ductila (cu grafit sferoidal) EN GJS 500 – 7 SR EN 1563 (GGG50 sau EN – JS 
1050) acoperit complet cu cauciuc EPDM, avizat pentru apa potabila

3 Piulita spinglu 1 Alama
4 Spinglu vana (tija neascendenta) 1 Otel inoxidabil – 20 Cr 130 (W 1.4021), roluit la rece

5 Capac vana 1 Fonta ductila (cu grafit sferoidal) EN GJS 500 – 7 SR EN 1563 (GGG50 sau EN – JS 
1050)

6 Saiba reazem spinglu 1 PTFE
7 Inel “O“ - etansare spinglu 2 EPDM, avizat pentru apa potabila
8 Roata de manevra 1 Fonta ductila (cu grafit sferoidal) EN GJS 500 – 7 SR EN 1563 (GGG50)
9 Surub cu cap hexagonal 1 Inox A2 - 70

10 Saiba plata 1 Inox A2
11 Garnitura protectie 1 EPDM
12 Bucsa filetata 1 Alama
13 Inel “ O “ - etansare bucsa 1 EPDM sau NBR
14 Semiinel vana 2 Alama
15 Garnitura interioara 1 EPDM, avizat pentru apa potabila
16 Garnitura etansare capac 1 EPDM, avizat pentru apa potabila

17 Surub cu locas hexagonal 
(imbus) 4-8 Inox A2 – 70 - complet ingropat in locasul capacului (varianta din otel carbon grupa 

8.8 – zincat)

Toate reperele din fonta sunt acoperite interior si exterior cu vopsea pulbere EPOXY, grosime 250 micro-
ni. Vopseaua pulbere este avizata si pentru utilizare in contact cu apa potabila.
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Variantele constructive ale vanelor în funcţie de diamentrul nominal (DN) sunt conform tabelululi următor:

DN
L

H
Dimensiuni flanse conform ISO 7005-2 / EN 1092-2 Masa

[kg]D [mm] K [mm] C [mm] f b [mm] n - d [mm]F4 F5
mm mm mm PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 mm PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 F 4 F 5

40 140 240 184 150 110 84 3 18 18 4 - 19 9 11
50 150 250 195 165 125 100 3 19 19 4 - 19 11,5 14
65 170 270 222 185 145 120 3 19 19 4 - 19 14,5 17
80 180 280 251 200 160 133 3 19 19 8 - 19 18 20

100 190 300 282 220 180 156 3 19 19 8 - 19 22,5 26
125 200 325 340 250 210 184 3 19 19 8 - 19 30 35
150 210 350 380 285 240 212 3 19 20 8 - 23 39 46
200 230 400 461 340 295 266 3 20 20 8-23 12-23 60 70
250 250 450 560 395 405 350 355 320 3 22 22 12-23 12-28 95 110
300 270 500 640 445 460 400 410 370 370 4 25 25 12-23 12-28 130 155
350 290 550 762 505 520 460 470 430 430 4 26 28 16-23 16-28 195 235
400 310 600 840 565 580 515 525 480 480 4 26 28 16-28 16-31 255 315
450 330 650 960 615 640 565 585 530 548 4 28 30 20-28 20-31 350
500 350 700 1040 670 715 620 650 582 609 4 30 32 20-28 20-34 430
600 390 800 1190 780 840 725 770 682 720 5 32 36 20-31 20-37 590

ACCESORII PENTRU VANE CU SERTAR  

ROATĂ DE MANEVRĂ
Permite manevrarea rapida si usoara (deschiderea sau inchidere) a vanelor montate pe retele de apa 

supraterane.

TIJĂ DE MANEVRĂ FIXĂ SAU TELESCOPICĂ
Permite manevrarea rapida si usoara (deschiderea sau inchidere) a vanelor montate pe retele de apa 

subterane.

CUTIE DE PROTECŢIE
Asigură protejarea tijei de vană montate pe reţeaua de apă.
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VANE FLUTURE TIP „WAFER” PN 10/16
Vanele fluture sunt executate conform EN 593 si pot fi montate pe retele de apa cu presiunea de lucru 

de pana la 16 bar.
Vanele fluture tip WAFER se monteaza intre doua flanse fara a fi necesare garnituri de etansare.
Vanele fluture permit reglarea circulatiei fluidului iar inchiderea-deschiderea se face prin rotirea discului 

in sectiunea de obturare, perpendicular pe sensul de curgere.
Fluidul de lucru este: apa si fluide neutre (fara aciditate sau alcalinitate)
Caracteristici constructive:

»» diametrul nominal:
»» presiunea maxima de lucru:
»» mod de actionare:
»» temperatura mediului exterior:
»» mod de montare in sistemul de conducte:
»» lungimea de montaj (fata la fata):
»» flansa superioara corp:

DN 40 ÷ DN 1000
16 bar
manual cu maner sau reductor cu una sau doua trepte
de la -10 °C pana la + 80° C
flanse PN 16 (10) conform SR EN 1092-2 si ISO 7005-2
conform SR EN 558-1 seria 20
conform ISO 5211

Principalele parti componente sunt conform 
tabelului si desenelor de mai jos:

Poz Denumire Buc. Material Observatii

1 Corp 1
Fonta EN-

GJS-500-7 SR 
EN 1563

Vopsea 
pulbere 
EPOXY

2 Garnitura 
(scaun) 1 EPDM / NBR

3 Disc 1
Otel inox / 

fonta ductila 
nichelata

4 Bolt fixare 
disc 1÷3 otel inox

5 Tija actionare 1 otel inox

Deschiderea vanelor fluture se face prin actionarea manerului sau a rotii de manevra in sens contrar 
acelor de ceasornic.

Inchiderea vanelor fluture se face rotind manerul sau roata de manevra in sensul acelor de ceasornic.
Dimensiunile flanselor de legatura trebuie sa corespunda inscriptionarilor de pe vana fluture.
Actionarea vanelor (deschiderea respectiv inchiderea lor) se realizeaza dupa cum urmeaza:
»» cu ajutorul manerului, pentru vane cu DN40÷DN150
»» cu ajutorul unui reductor manual cu una sau doua treapte, pentru vane cu DN200÷DN1000

Optional actionarea vanelor fluture poate fi electrica sau pneumatica.
Vanele se vor monta cu discul in pozitia inchis .Montarea poate fi verticala, orizontala sau la un alt unghi, 

functie de locul de montaj. Pozitia de montaj trebuie sa asigure operarea fara dificultati.
La pozitionarea pe conducta trebuie asigurata pozitia reciproca corecta dintre vana fluture si flansele pe 

care se monteaza pentru a nu afecta etanseitatea sistemului de conducte (flanse paralele).
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DN 40 ÷ DN 150				     	  DN 200 ÷ DN 350 		  DN 400 ÷ DN 500

DN 600 ÷ DN 1000

Dimensiunile constructive (mm) sunt conform tabelului urmator:
DN

(mm) A B C D Ф D1
Ф D2

Ф D3
N- Ф d

L F Ф V
PN 10 PN 16 PN 10 PN 16

40 75 138 30 33 43 110 85 4- Ф19 276
50 80 161 30 43 53 125 100 4- Ф19 276
65 90 175 30 46 64 145 120 4- Ф19 276
80 95 181 30 46 78 160 127 4- Ф19 276

100 115 200 30 52 104 180 156 4- Ф19 276
125 128 215 30 56 124 210 190 4- Ф19 276
150 138 225 30 56 155 240 212 4- Ф23 276
200 175 260 86 60 203 295 268 4- Ф23 250 250 300
250 203 292 86 68 251 350 355 325 4- Ф23 4- Ф27 250 250 300
300 242 337 83 78 302 400 410 376 4- Ф23 4- Ф27 227 227 300
350 267 368 83 78 333 460 470 436 4- Ф23 4- Ф27 227 227 300
400 309 400 125.5 102 390 515 525 488 4- Ф27 4- Ф30 278 278 300
450 328 422 125.5 114 441 565 585 539 4- Ф27 4- Ф30 278 278 300
500 360 480 125.5 127 492 620 650 593 4- Ф27 4- Ф33 278 278 300
600 456 562 145 154 593 725 770 840 20- Ф30 20- Ф36 307 304 300
700 520 624 157 165 695 840 910 24- Ф30 24- Ф36 327 327 400
800 591 672 157 190 795 950 1025 24- Ф33 24- Ф39 327 327 400
900 656 720 235 203 865 1050 1125 28- Ф33 28- Ф39 411 411 400

1000 721 800 235 216 965 1160 1170 1255 28- Ф36 28- Ф42 411 411 400
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FILTRU MECANIC TIP Y
Filtrele Y de utilizeaza pentru protectia contoarelor si armaturilor impotriva impuritatilor existente in apa. 

Se monteaza in amonte de contor sau armatura in pozitie orizontala, atfel incat sensul sagetii inscriptionate 
pe corp sa corespunda cu sensul de curgere a apei.

Caracteristici tehnice:
•	 Corp, flanse si capac din fonta GG 25;
•	 Sita din otel inoxidabil;
•	 Flanse PN 10/16;
•	 Presiune de lucru: maxim 16 bar;
•	 Protectie anticoroziva cu vopsea pulbere EPOXY;
•	 Temperatura de utilizare: maxim 120˚C.

FILTRE Y
DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L (mm) 230 290 310 350 400 480 600 730 850
H (mm) 165 185 200 220 250 285 340 405 460

VANĂ CU SFERĂ ŞI FLANŞE
Vana cu sfera si flanse se utilizeaza in retele de apa rece, apa calda, fluide fara aciditate sau alcalinitate.
Caracteristici tehnice:
•	 Corp si flanse din fonta GG 25;
•	 Sfera din otel inoxidabil;
•	 Flanse PN 10/16;
•	 Presiune de lucru maxim 16 bar;
•	 Protectie anticoroziva cu vopsea pulbere EPOXY;
•	 Temperatura de utilizare: maxim 200˚C.

VANA CU SFERA SI FLANSE
DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 150 170 180 190 200 210 400
H (mm) 127 141 151.5 176.5 208 254.5 293.5
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CLAPEŢI DE REŢINERE
CLAPET DE REŢINERE CU DUBLU DISC
Se utilizeaza in retele apa rece, apa calda (cu arc si prindere intre flanse) incalzire si aplicatii industriale.
Caracteristici tehnice:
•	 corp din fonta GG -25;
•	 disc si arc din otel inoxidabil;
•	 presiune de lucru: maxim 16 bar;
•	 garnitura disc – cauciuc EPDM;
•	 protectie anticoroziva cu vopsea pulbere EPOXY;
•	 temperatura de utilizare: maxim 130˚C.

DN Dimensiuni (mm) Greutate 
(kg)

(mm) D D1 D2 L R t
40 92 55 37 43 23 17.5 0.75
50 107 65 40 43 27 18.4 1.5
65 127 80 60 46 35 19.8 2.10
80 142 94 70 64 42 27.7 3.30

100 162 117 88 64 50 27.7 4.22
125 192 145 115 70 64 30.3 7.00
150 218 171 134 76 77 31.6 9.00
200 273 224 182 89 102.5 32.9 15.00
250 328 265 220 114 125 50.5 26.5
300 378 310 260 114 146 43.3 37
350 443 356 356 127 167 45.5 55
400 488 410 410 140 190 52 80

 CLAPET DE REŢINERE CU CLAPĂ ŞI FLANŞE
Se utilizeaza in retele apa rece, apa calda, incalzire si aplicatii industriale.
Caracteristici tehnice:
•	 corp si capac din fonta GG -25;
•	 clapa din fonta ductila cu inel din alama;
•	 flanse PN 10/16;
•	 presiune de lucru : maxim 16 bar;
•	 protectie anticoroziva cu vopsea pulbere EPOXY;
•	 temperatura de utilizare: maxim 130˚C.

DN (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 180 200 240 260 300 350 400 500
H (mm) 109 112 132 141 162 192 211 270

Greutate (Kg.) 8.5 11.2 15.5 19 28.5 42.2 57 93



14

ROWATER NET S.A. • Şos. Brăilei nr. 15, C1, Buzău, România
Tel./Fax: +40.238.711.151, Email: office@rwn.ro www.rwn.ro

COLIERE DE REPARAŢIE DIN OŢEL INOXIDABIL
»» Aviz si Agrement Tehnic;
»» Aviz Sanitar emis de Ministerul Sănătăţii nr. 8 CRSPM / 30.08.2013

Colierele de reparatie din inox sunt destinate reparatiilor rapide a defectelor ce pot aparea pe reteaua de 
conducte aferente distributiei apei potabile si industriale, apei calde, sau instalatiilor de incalzire.

Presiunea din retea poate fi pana la: 16 bar – pentru DN 40 – DN 200 ; 10 bar – pentru DN 225 – DN 300; 
6 bar – pentru DN 350 – DN 600.

Colierele de reparatie din inox se pot folosi pentru conducte executate din materiale rigide - otel, fon-
ta, fibra de sticla, azbociment, beton precomprimat, PE, PVC sau alt material plastic care trebuie sa aiba 
diametrul exterior in intervalul de compensare indicat.

Situatii in ca utilizeaza colierele de reparatii dijn otel inoxidabil:

Fisura partiala 		  Lovitura 		  Coroziune

Avantajele utilizarii colierelor de reparatii:
•	 usurinta in utilizare si siguranta in exploatare;
•	 etansare foarte buna;
•	 montare si pe conducte aflate sub presiune;
•	 utilizare pentru reparatia oricarui tip de conducta.
Principalele elementele componente:
•	 colierul (corpul) – tabla din otel inoxidabil, grosime 0,6 – 1 mm functie de tipodimensiunea colierului
•	 placa de intregire corp – tabla de otel inoxidabil, asigura strangerea uniforma pe circumferinta 

conductei
•	 butucii, detasabili de forma circulara – otel carbon protejat anticoroziv prin zincare
•	 prezoanele, detasabile - otel carbon grupa 8.8, protejat anticoroziv prin zincare / otel inoxidabil
•	 piulitele – otel carbon grupa 8, protejat anticoroziv prin zincare / otel inoxidabil
•	 saibele – otel carbon protejat anticoroziv prin zincare / otel inoxidabil
•	 mansonul de cauciuc – amestec de cauciuc tip EPDM (avizat sanitar pentru utilizarea in contact cu 

apa potabila) care nu afecteaza calitatea apei (conform SR EN 681 – 1) si este prevazut cu alveole 
pe suprafata activa pentru preluarea neregularitatilor conductei

•	 temperatura maxima de lucru 110° Celsius

Poz. Denumire Buc
1 Colier (corp) inox 1

2 Manson cauciuc
EPDM, SR EN 681-1 1

3 Placa intregire corp 1
4 Butuc 2
5 Prezon 2 ; 3 ; 4 – sau functie de tipodimensiune
6 Saiba 4 ; 6 ; 8 – sau functie de tipodimensiune
7 Piulita 4 ; 6 ; 8 – sau functie de tipodimensiune

Colierele de reparatie din inox se executa pentru conducte cu diametrele nominale cuprinse in inter-
valul DN 40 - DN 600, si in doua variante de lungime: (S – scurt si L – lung), functie de marimea defectului 
conductei.

Diametrul nominal
al conductei

Lungimea colierului - [mm]
pentru varianta de lungime Lungimea colierului - [mm]

Varianta executata numai la comanda beneficiarului
S L

DN 40 120 180 -
DN 50 – DN 80 200 300 400

DN 100 – DN 600 300 400 600 ; 800
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Domeniul de compensare corespunzator diametrului exterior al conductei este conform tabelului urmator:
DN

(mm)
PN

[bar]
Domeniu de compensare

D [mm]
Date despre conducta (informativ) Lungime colier L [mm]

Material D - exterior S - scurta L - lunga
40 16 Ø 48 ÷ Ø 54 Ol / PVC Ø 48 / Ø 50 120 180

50 16
Ø 55 ÷ Ø 62 Ol Ø 57 200 300
Ø 62 ÷ Ø 70 Fc / PE Ø 66 / Ø 63 200 300

65 16
Ø 70 ÷ Ø 78 Ol / PE Ø 76,1 / Ø 75 200 300
Ø 78 ÷ Ø 85 Fc / AZ Ø 82 / Ø82,5 200 300

80 16
Ø 85 ÷ Ø 92 Ol / PE Ø 88,9 / Ø 90 200 300

Ø 92 ÷ Ø 100 Fc / Az Ø 98 200 300

100 16
Ø 105 ÷ Ø 116 Ol / PE Ø 108 - Ø 114 / Ø 110 300 400
Ø 116 ÷ Ø 128 Fc / Az / PE Ø 118 / Ø 122 / Ø 125 300 400

125 16
Ø 128 ÷ Ø 139 Ol Ø 133 300 400
Ø 139 ÷ Ø 150 FC / PE / Az Ø 144 / Ø 140 / Ø 149 300 400

150 16

Ø 155 ÷ Ø 165 Ol / PE Ø 159 / Ø 160 300 400
Ø 165 ÷ Ø 175 Ol / Fc Ø 168 / Ø 170 300 400
Ø 175 ÷ Ø 185  Az / PE Ø 178 / Ø 180 300 400

175 16
Ø 185 ÷ Ø 197 OL / PVC Ø 193,7 / Ø193,8 300 400
Ø 193 ÷ Ø 203 FC Ø 197 300 400

200 16

Ø 197 ÷ Ø 208 pe / pvc Ø 200 300 400
Ø 215 ÷ Ø 226 Ol / GRP / Fc / PE Ø219 / Ø220 / Ø222 / Ø225 300 400
Ø 226 ÷ Ø 238 AZ Ø 232 300 400

225 10 Ø 240 ÷ Ø 248 OL / PVC Ø 244 300 400

250 10

Ø 245 ÷ Ø 255 pe Ø 250 300 400
Ø 270 ÷ Ø 280 GRP / Ol / Fc / PE Ø272 / Ø273 / Ø274 / Ø280 300 400
Ø 280 ÷ Ø 290 AZ Ø 286 300 400

300 10

Ø 310 ÷ Ø 320 PE Ø 315 300 400
Ø 320 ÷ Ø 330 GRP / Ol / Fc/az Ø 324 / Ø 326 300 400
Ø 330 ÷ Ø 340 Fc / AZ Ø 334 300 400

350 6
Ø 350 ÷ Ø 360 OL / PE Ø 356 / Ø 355 300 400
Ø 375 ÷ Ø 385 GRP / Ol / Fc Ø 376 / Ø 377 / Ø 378 300 400

400 6
Ø 400 ÷ Ø 410 Ol Ø 406 300 400
Ø 427 ÷ Ø 438 GRP / Fc / Az Ø 427 / Ø 429 300 400
Ø 446 ÷ Ø 454 PE Ø 450 300 400

450 6
Ø 450 ÷ Ø 460 Ol Ø 457 300 400
Ø 465 ÷ Ø 475 OL Ø 470 300 400
Ø 475 ÷ Ø 485 grp / FC Ø 478 / Ø 480 300 400

500 6

Ø 503 ÷ Ø 514 OL Ø 508 300 400
Ø 515 ÷ Ø 525 OL Ø 520 300 400
Ø 525 ÷ Ø 535 GRP / FC Ø 530 / Ø 532 300 400
Ø 530 ÷ Ø 540 GRP Ø 535 300 400
Ø 555 ÷ Ø 565 pe Ø 560 300 400
Ø 580 ÷ Ø 590 AZ Ø 586 300 400

600 6
Ø 604 ÷ Ø 615 OL Ø 610 300 400
Ø 630 ÷ Ø 640 GRP / FC Ø 633 / Ø 635 300 400
Ø 685 ÷ Ø 695 PREMO Ø 690 300 400

Nota: Pentru alte diametre de teava se pot executa coliere conform cerintei beneficiarului.
La cerere putem executa coliere si pentru diametre mai mari de 600 mm
Pentru asigurarea conditiilor de montaj si a unei functionari corecte a colierelor de reparatie din inox, 

conducta pe care se face instalarea acestuia va fi in buna stare, se va curata si se va asigura suficient spatiu 
pentru manevrare si montaj.

Inainte de montare se va verifica starea suprafetelor de etansare, care trebuie sa fie curate si diametrul 
conductei pentru a alege corect colierul.

La montare se efectueaza urmatoarele operatii:
•	 se demonteaza piulitele;
•	 se scot prezoanele si se monteaza colierul in zona avariata a conductei, dupa care se introduc pre-

zoanele in butuci ;
•	  se strang piulitele pana cand nu se mai constata scurgeri de fluid.
Se recomanda pe cat posibil ca spartura tevii sa fie in partea centrala a colierului pentru a asigura o 

etansare cat mai buna.
Colierelor de reparatie din inox asigura etanseitatea sistemului de conducte dupa reparare si nu sunt 

necesare conditii specifice de intretinere.
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COLIERE DE BRANŞAMENT
»» Aviz si Agrement Tehnic;
»» Aviz Sanitar emis de Ministerul Sănătăţii nr. 9 CRSPM / 30.08.2013.

Colierele din fonta cu priza de bransare permit o conectare rapida la retele de distributie a apei, pe 
conducte de diverse dimensiuni si cu presiunea de pana la 16 bar. Priza de bransare este în functie de ma-
rimea ramificatiei de executat (1/2’÷ 2’).

Colierele din fonta cu priza de bransare sunt destinate montarii pe conducte executate din materiale 
rigide: Otel, Fonta, PEHD, PVC sau Azbociment cu diametrul exterior cuprins in domeniul de compensare 
al colierului si pot avea priza de bransare cu filet interior sau exterior intre G 1/2” si G 2”, functie de tipodi-
mensiunea produsului.

Principalele parti componente ale colierelor cu priza de bransare sunt conform tabelului următor:

Poz. Denumire reper: Buc. Material:

1. Corp colier 1 Fonta EN GJL 250 (acoperita cu vopsea pulbere EPOXY grosime minim 250 -  
avizata sanitar pentru utilizare in contact cu apa potabila)

2. Brida strângere 1 Otel inoxidabil
3. Garnitura etansare 1 Cauciuc EPDM (avizat sanitar pentru utilizarea in contact cu apa potabila)
4. Saiba sferica 2 Otel inoxidabil
5. Piulita hexagonala 2 Otel inoxidabil
6. Manson protectie teava 1 Cauciuc EPDM (avizat sanitar pentru utilizarea in contact cu apa potabila)

Colierele cu priza de bransare se executa in urmatoarele game de dimensiuni:

Domeniul de
Compensare

Diametrul exterior al conductelor intre ∅… -∅… [mm]
57 – 82 82 –104 108–128 128–147 160–197 197–235 270–300 310–340

Dimensiune bransament
(filet interior sau filet exterior)

G1/2”
÷ 

G1 ¼”

G1/2” 
÷ 

G1 ¼”

G1/2” 
÷ 

G2”

G1/2” 
÷ 

G2”

G1/2” 
÷ 

G2”

G1/2” 
÷ 

G2”

G1/2” 
÷ 

G2”

G1/2” 
÷ 

G2”
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CUPLAJE ŞI ADAPTOARE CU FLANŞĂ  
DE LARGĂ TOLERANŢĂ

Cuplajele de larga toleranta sunt destinatate imbinarii conductelor din Otel, Fonta, Azbociment si PVC.
Adaptoare cu flansa sunt destinate conectarii conductelor din Otel, Fonta, Azbociment si PVC cu fitinguri 

cu flanse.
Caracteristici tehnice:
•	 corp din fonta ductila GGG -50;
•	 acoperire cu vopsea pulbere EPOXY;
•	 presiune de lucru maxima 16 bar;
•	 pentru imbinarea conductelor de diametre si materiale diferite ;
•	 abatere unghiulara de +/- 6 ˚.
•	 montare usoara datorita greutatii reduse;

CUPLAJ

DN
 (mm)

Toleranta  
(mm)

DN
(mm)

Toleranta 
(mm)

40 47-60 250 246-270
50 57-72 250 264-284
65 68-85 250 282-306
80 84-106 300 305-326

100 103-116 300 315-335
100 108-130 300 334-355
125 128-146 350 360-386
125 134-155 350 386-410
150 153-175 400 408-435
150 165-185 400 425-448
175 184-207 400 438-458
200 208-225 450 465-490
200 218-236 500 480-500
200 222-250

ADAPTOR CU FLANŞĂ

DN FLANSA
PN 10/16

Toleranta  
(mm)

DN FLANSA
PN 10/16

Toleranta
 (mm)

40/50 47-60 250 246-270
50/65 57-72 250 264-284
50/65 68-85 250 282-306

65/80/100 84-106 300 305-326
100/125 103-116 300 315-335
100/125 108-130 300 334-355
125/150 128-146 300 360-386
125/150 134-155 350 386-410

150/175/200 153-175 400 408-435
150/175/200 165-185 400 425-448

175/200 184-207 400 438-458
200 208-225 400 465-490
200 218-236 400 480-500
200 222-250
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COMPENSATORI DE MONTAJ
COMPENSATORI DE MONTAJ CU TIRANTI PN 10/16
Compensatorii de montaj cu tiranti sunt destinate preluarii variatiilor de lungime ce pot aparea la mon-

tajul armaturilor in conducte, in instalatii pentru apa potabila sau industriala.

 DN L (mm) L (mm) d 1 (mm) d 2 (mm) N x M Masa (kg)
100  200

25

220 180 8xM16 21/22
125 200 250 210 8xM16 26/28
150 200 285 240 8xM20 34/38
200  220 340 295 8xM20/12xM20 48/56
250 220 395/405 350/355 12xM20/12xM24 60/75
300 220 445/460 400/410 12xM20/12xM24 70/88
350 230 505/520 460/470 16xM20/16xM24 100/125
400 230 565/580 515/525 16xM24/16xM27 125/148
500 260 670/715 620/650 20xM24/20xM30 162/195
600 260 780/840 725/770 20xM27/20xM33 216/260
700 290

30

895/919 840/840 24xM27/24xM33 275/335
800 290 1015/1025 950/950 24xM30/24xM36 368/425
900 300 1115/1125 1050/1050 28xM30/28xM36 445/535

1000 300 1230/1255 1160/1170 28xM33/28xM39 510/715
1200 320 1455/1485 1380/1390 32xM36/32xM45 765/990

Presiune nominala: 		 PN 10
Dimensiuni: 		  DN 50 – 1200 mm
Temperatura de lucru: 	 -20 - +800C
Corp:			   fonta ductila
Flanse de legatura:		  fonta ductila

COMPENSATORI DILATAŢIE
Compensatorii de dilatatie flansati au rolul de a prelua dilatatiile liniare si unghiulare din conducte dato-

rita variatiei temperaturii fluidelor vehiculate in instalatii. Compensatorii de dilatatie elimina tensiunile care 
apar in conducte protejand instalatiile de la deteriorare.

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L mm 105 115 130 135 170 180 205 240 260 265 265 265 265 265
H mm 85 106 116 150 180 209 260 320 367 408 472 522 570 690
P mm 52 68 76 103 128 152 194 250 300 320 372 415 454 580

Masa (kg) 4,11 5,13 6,23 6,98 9,64 12,4 17,3 22,7 29,15 38,9 48 55,4 66 73

Presiune nominala:		  PN 10
Dimensiuni: 		  DN 50 – 600 mm
Temperatura de lucru: 	 maxim 800C
Corp:			   NBR / EPDM
Flanse de legatura:		  Otel zincat
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RAME CU CAPAC / GRĂTAR SCURGERE  
DIN FONTĂ DUCTILĂ

»» Produsul este executat conform EN 124 – 2: 2015
»» Aviz si Agrement Tehnic

RAME CU CAPAC CAROSABILE ŞI NECAROSABILE
Ramele cu capac carosabile sunt folosite ca dispozitive de acoperire si inchidere montate pe cai de cir-

culatie pe strazi (inclusiv strazi pietonale), acostamente stabilizate si spatii de stationare pentru toate tipurile 
de autovehicule.

Ramele cu capac necarosabile sunt folosite ca dispozitive de acoperire si inchidere montate pe trotuare, 
zone pietonale si zone comparabile, spatii de stationare si parcaje etajate pentru autoturisme.

Produsele sunt prevazute cu sistem antifurt si articulatie tip balama care permite rabatarea capacului la 
140 grade si blocarea lui in aceasta pozitie.

Caracteristici tehnice Clasa D 400 Clasa B125
Material fonta ductila GJS 500-7 fonta ductila GJS 500-7

Sarcina de rupere 400 kN 125 kN
Diametrul ramei Ø 785 / Ø 710 mm Ø 706 / Ø 660mm

Inaltime 100 / 75 mm 40 mm
Diametrul capacului Ø 630 / Ø 583 mm Ø 634 / Ø 600 mm

Diametrul gurii de 
vizitare Ø 600 / Ø 550 mm Ø 600 / Ø 550mm

Garnitura profilata de 
etansare cauciuc cauciuc

Vopsire vopsea netoxica si ne-
poluanta

vopsea netoxica si ne-
poluanta

Masa 50 / 40 kg 26 / 23 kg
STAS SR EN 124 – 2: 2015 SR EN 124-2: 2015

RAME CU GRĂTAR CAROSABILE
Ramele cu gratar sunt folosite pentru acoperirea gurilor de 

scurgere a apelor pluviale montate in locuri carosabile.

Caracteristici tehnice:
•	 material: fonta ductila;
•	 sarcina de rupere: 40 tone;
•	 suprafata absorbtie: 1310 mc;
•	 lungime exterioara rama: 500x500 mm;
•	 inaltime:100 mm;
•	 dimensiune gura de vizitare: Ø 350 mm;
•	 produsul este acoperit cu vopsea neagra netoxica si ne-

poluanta;
•	 executie conform standard SR EN 124-2: 2015.
Ansamblul gratar-rama este prevazut cu o articulatie tip balama antifurt din otel inoxidabil (inaccesibila 

din exterior) care permite rabatarea gratarului la un unghi mai mare de 900C si blocarea lui in aceasta pozitie.

CASETĂ GAZE NATURALE G.N.
»» Produsul este executat conform EN 124 – 2: 2015
»» Aviz si Agrement Tehnic
Cutia de protectie G.N. este destinata protejarii robinetelor montate subteran in retele de distributie a 

gazelor naturale. Se utilizeaza atat in zone carosabile cat si in zone necarosabile, ingropata pana la nivelul 
suprafeteti superioare a capacului.

Caracteristici tehnice:
•	 material: fonta ductila;
•	 sarcina de rupere: 40 tone;
•	 dimeniuni de gabarit: Ø 135 x Ø 190 x 150 mm;
•	 diametru capac vizitare: Ø 106 mm.




